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Tisztelt Ugyfeliink!

Koszdnjik, hogy termékiinket valasztotta!

A termék megvasdrlasaval garanciat kap ra
a legkivalébb és bevalt anyagok felhasznaldsabdl eredd j6 minéség, a német és eurdpai
szabvanyok szerint ellen8rzott Uzembiztonsag (Megfelel az EN 13229 szabvanynak) a robusztus
szerkezet altal biztositott hosszu élettartam .

Ahhoz, hogy Uj kandalléjat hosszu ideig hasznalni tudja, kérjlk, olvassa el az alabbi hasznalati
Utmutatét. Megtalal benne minden sziikséges informaciét és néhany tovabbi tanacsot is.

FIGYELEM:

Cserealkatrészek rendelésekor az azonosité tablan feltlintetett cikkszamot és sorozatszamot
fel kell tintetni.
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GB
BIZTONSAGI UTASITASOK

1. A kdlyhdkat az EN 13229 szerint tesztelték (lasd az adattablat).

2. A beépitésre és az égéstermék-csatlakozasokra a tlizvédelmi szabdlyzat (Németorszagban FeuVO) kdvetelményei,
valamint a helyi épitési elSirasok érvényesek, mint példaul a kdvetkezé mUiszaki szabvanyok DIN 18896, DIN
4705, EN 13384, DIN 18160, EN 1856- 2 és EN 15287. Ahhoz, hogy a kdlyha megfelel6en miikédjon, a kéménynek,
amelyhez a kalyhat csatlakoztatni kivanja, j6 allapotban kell lennie.

3. Az elsé hasznélat el6tt és a kéményhez valé csatlakoztatés el6tt figyelmesen olvassa el a hasznalati utasitést, és
tajékoztassa a flitési rendszerek jovahagyasaért felel6s helyi hatdsagot.

4. A kdlyha beszerelésekor ajanlatos tiszta pamutkesztyt viselni, nehogy utélag nehezen eltavolithaté ujjlenyomatok
maradjanak.

5. Mind a tiszta levegd, mind a kalyha biztonsagos mikddése érdekében a Hasznalati utasitasban feltlintetett
tizel6anyag-mennyiségeket soha nem szabad tullépni, és hasznalat kdzben a tlizhely ajtajat be kell zarni a veszély
elkerllése érdekében. tilmelegedés, ami a tlizhely karosodasahoz vezethet. Az ebbdl ered karokra a garancia
nem terjed ki.

6. A kdlyhaajtéknak mindig zarva kell maradniuk, amig a kalyha hasznalatban van.

7. Az engedélyezett izemanyagok:

- Természetes apritott t(izifa (max. 25/33 cm hosszban)
8. Soha ne hasznéljon folyékony tlizgyujtét. Hasznaljon speciélis tlizgyujtét vagy faforgacsot.

9. Szemet, finom forgacs, kéreg, készén, gyalulasbdl szarmazé forgdacs, nedves fa vagy tartdsitészerrel, papirral,
kartonnal vagy hasonléval kezelt fa égetése nem megengedett.

10. A kdlyha elsé felftitésekor némi flst és kellemetlen szaga lehet.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyiség jol szell6zik (nyitott ablakok és ajték), és legalabb egy 6ran keresztil flitse
a maximalis névleges héterhelés mellett. Ha a tlizhely elsé felfiitésekor nem éri el a maximélis h6mérsékletet,
akkor késébb tovabbi kellemetlen szagok jelentkezhetnek.

11. Minden kezel8szervet és bedllitast a Hasznalati Gtmutatéban leirtak szerint kell hasznalni. Amikor a kalyha forrd,
csak a mellékelt eszkdzoket vagy véddkesztylt hasznalja.

12. Ha a kdlyha nem m(kdodik megfeleléen, vagy ha a kémény nem hizédik megfelelSen, a tlizgétlé ajté kinyitdsakor
fust jelenhet meg. Nagyon fontos, hogy a t(izgatl6 ajtét csak lassan nyissa ki, elészor csak egy résnyire, majd
varjon néhany masodpercet, miel6tt teljesen kinyitna. Ezenkivil, miel6tt kinyitna a tlizvédelmi ajtét az lzemanyag
feltéltéséhez, gyéz6djon meg arrél, hogy csak izz6 anyag van jelen: nem lehetnek lathaté langok.

13. Ne helyezzen gyulékony targyat a melegit6 fiokba vagy a fellletére
tlizhely.

14. Hasznalat kdzben minden felllet, kiléndsen az Gvegajtok, kilincsek és egyéb kezel6szervek nagyon
felforrésodhatnak. Tudatositsa a gyerekeket, fiatalokat, id&seket és allatokat erre a veszélyre, és a tlizhely
hasznalata kdzben tartsa tavol ket ettdl a héforrastdl. Hasznalja a védékesztylt vagy a mellékelt eszkdzoket.
Gyermekek és 16 éven aluli fiatalok nem hasznélhatjak a kélyhét, kivéve ha egy értiik felel8s felnétt felligyeli 6ket.

15. Ugyeljen arra, hogy a hamutarté mindig teljesen be legyen nyomva, amig meg nem érinti a hatat. Soha ne tavolitsa
el a hamut még forrén (tlizveszély).
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20.

21.

22.
23.

24,

25.

. Tavasszal és Gsszel el6fordulhat, hogy a kémény mar nem szivédik megfelelSen, igy az égés sordn

keletkez6 gazok nem tavolithatok el teljesen. A tlizkamrat ezutan fel kell tolteni kis mennyiségu
thzel6anyaggal, idedlis esetben faforgaccsal, és feligyelet mellett be kell gydjtani, hogy stabilizalja a
kémény huzatat. A rdcsnak tisztanak kell lennie.

. Minden hosszabb flitési hasznalat utan ellendriztesse a kalyhat szakemberrel. A fUstcsdveket és a

flstelvezetd csdveket is alaposan meg kell tisztitani.

. Ha javitasra vagy cserére van szukség, kérjuk, id6ben lépjen kapcsolatba szallitéjaval a szikséges

cikkszdmok és sorozatszdmok megaddsaval. Csak eredeti WAMSLER cserealkatrészek hasznalhatok.

. Az olyan munkakat, mint a telepités, bedllitds, Gzembe helyezés és szervizelés, valamint a javitdsok csak

szakképzett személyzet (flitési rendszer vagy térflités szakemberei) végezhetnek. Szakképzetlen
személy beavatkozasa érvényteleniti a garanciat és a garanciat.

Mivel a szilard tizelésl kemence/tlizhely az égéshez sziikséges leveg6t a kdrnyezé helyiségbdl szivja fel,
gondoskodnia kell arrél, hogy a nem tomitett ablakokon és kulsé ajtékon keresztiil elegendd levegét
lehessen beszivni. Feltételezhetd, hogy ezt a legalabb 4 m3/kW névleges hételjesitmény helyiségtérfogat
biztositja. Ha a térfogat ennél kisebb, akkor szell6z6nyildsok segitségével tovabbi leveg6t lehet elérni
mas helyiségekben (min. 150 cm?).

Gondoskodnia kell a megfelel§ biztonsagi tavolsag betartasarél minden gyulékony alkatrésztél és
anyagtdl - oldalra, hatulra és elére. Ezek a tavolsagok a haszndlati utasitasban vagy az adattablan
talalhatok.

A tlzkamrat nem szabad médositani.

4 m-nél kisebb miikodési magassagu, vagy tobb kalyha beépitése esetén 5 m-es kémény csatlakoztatasa
nem megengedett. Maximum két masik tlzet csatlakoztathat a kéményhez, amelyhez a kalyhat
csatlakoztatni kell.

Ha a kémény meggyullad, azonnal zérjon be minden ajtét és nyilast, és hivja a tlizoltokat. Ne kisérelje
meg sajat maga eloltani a tlzet. Ezt kdvet&en alaposan ellendriztesse a kéményt szakemberrel.

A szilard tlzel6anyagok természetesen kormot hoznak létre, igy mindig eléfordulhat, hogy az ablakiiveg
elszennyezédik: ez nem jelenti azt, hogy meghibdsodasrél van szé.
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1.
Hasznalat 1.1 A berendezés felépitése

elsédleges levegd sekundar leveg6t

1. kemencekamra ajtaja 2.

fUstcsé vége hatul/feltl 150 mm 3.
elsédleges levegd

szabalyoz6 4. masodlagos
légszabalyozé

5. ajtbgomb 6. modelltabla a hatoldalon
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1.2 Telepités

Uzemanyagok

A berendezés az alédbbiakban részletezett (izemanyagokkal hasznélhaté. igy biztosithaté a ,fiistmentes”
és problémamentes mikodés. Csak nedves, szaraz fat hasznaljon
maximum 20%.

R e Fltési érték kb. kWh/kg
Tlzel6anyagok fajtai

Kemény fa 40-42
Puha fa 4,3-4,5
Fabrikett DIN 51731 szerint 50-5.2

Toltési mennyiségek
- Osztott tuskd: max. hossz: 25 cm, toltelékenként 1-2 tuskd, max. 1,4 kg
- Fa brikett DIN 51731: max. 1,1 kg

Az ég6 levegd beallitasa:

elsédleges levegd masodlagos
bal szabalyoz6 leveg6 jobb szabaly)

Indulas ! ﬂ l ﬁ )
Névleges f(itési ﬁ ﬂ 0,45 6ra
teljesitmény '
Kizaras a munkabdl ! ﬂ ! ﬂ )

Asztal 1

Egési idé
OZC’? "

ﬂ Huzza kifelé a szabdlyozét
ﬂ CsUsztassa befelé a szabalyozot

TILOS égetni hulladékot, finom forgacsot, kérget, megel6z6 vegyszerrel kezelt fat, tovabba papirt,
kartont. A begyujtashoz hasznaljon fatdrmeléket vagy grillinditot, de soha ne hasznaljon folyékony
segédanyagot!
Az elsé gyujtas

Az els6 tlizgyujtaskor lehet egy kis fust, de nem veszélyes, normalis!
Ez id6 alatt gondosan szell6ztesse ki a helyiséget!

Figyelem! Az els6 begyujtaskor fist és kellemetlen szag keletkezhet. Mindig gondoskodjon a helyiség
megfelel§ szell&ztetésérél (ablak és ajtéd kinyitasaval), és a kandallét maximaélis névieges f(itési
teljesitménnyel fltse. Ha az elsé melegitésnél nem éri el a maximalis h6mérsékletet, a fent emlitett
hatdsok késébb is felléphetnek.
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Nyissa ki az ajtét a fogantyu felemelésével. Ha a berendezés forrd, hasznélhat szigetelt kesztydit. Allitsa
be az elsédleges és a masodlagos leveg8szabalyozét az 1. tablazatnak megfelel8en. Tegyen széngyujtét
vagy fagyapotot a tlizracsba, majd faforgacsot. El6szor kis fadarabokat helyezzen be, majd nagyobbakat,
gyUjtsa meg, és zarja be Gjra az ajtét. Amikor a fa gyorsan ég, és elegendé izz6 parazsat hagy maga
utan, tegyen tovabbi tuzel6anyagot a tlizre. Ezt kdvetSen allitsa be az els6dleges és a masodlagos
levegd szabalyozét az 1. tdblazat szerint (,Az ég6 levegd bedllitdsa”). Az elsé begyujtast csak kis
tlzel6anyaggal ,finomra” kell elvégezni, hogy a kandallé részei alkalmazkodjanak a h6hez. Az els§
begyujtaskor a szagok kialakuldsa normalis.

1.3 Uzemen kivill helyezés
Hadd égjen hamuva az izzé parazs, és hiiljon ki a kandallé.
Uritse ki a kemencekamrat.
Csukja be az ajtokat, és nyomja be teljesen az els6dleges leveg6szabalyozét.

1.4 Futési utasitasok A kandall6t csak

zart kemenceajtéval szabad Gzemeltetni. Az 1. tipusba tartozé kandallék 6nzaré kemenceajtdkkal
rendelkeznek. Ezeket az ajtékat csak gyujtashoz, téltéshez vagy a kemencetér tisztitdsahoz szabad
kinyitni (ellenkez6 esetben huzatproblémak Iéphetnek fel az ugyanahhoz a kéményhez csatlakoztatott
egyéb berendezéseknél).

Figyelem!

A kemencetér ajtajanak kinyitdsakor a helytelen kezelés vagy az elégtelen huzat fustot idézhet el6.
Mindig Ugyeljen arra, hogy a kemence ajtajat csak lassan lehessen kinyitni, el6sz6r csak kis mértékben,
majd néhany masodperc mulva teljesen. Ezen tulmenden, ha tovabbi tiizel6anyagot kivan tenni a
tlizbe, az ajtényitas el6tt csak pardzsagy lehet az égétérben, azaz ldang nem lehet lathaté.

Az ég6térbe a fenndllé viszonyoknak megfelel8en bevezetett szekunder levegd biztositja az éghetd
térben lévd égheté komponensek utélagos elégetését. Ez tulajdonképpen fust- és koromszegény égést
jelent, ami hozzajarul a kdrnyezet védelméhez. Ha dtmeneti id6szakban kivanja tzembe helyezni a
kandallot, kérjuk, el6szor ellendrizze a kémény huzatat, mert az magas kilsé hémérsékleten kilonésen
gyenge lehet. Ennek érdekében tartson egy ég6 gyufat a kissé nyitott etet6ajtédban. Ha a langot nem
vonja be jelent&sen a huzat, akkor el6szor Gn. indité tlzet kell rakni. Ennek érdekében égessen
faforgacsot/gyapjut a kandalléban vagy a kémény tisztitonyilasaban. Kérjuk, tgyeljen arra, hogy ne
dobjon izz6 anyagokat a szemetesbe.

Figyelem! A levegé tisztan tartdsa és a kandallé védelme érdekében ne Iépje tul a megadott maximalis
tlzel6anyag mennyiséget, ellenkezd esetben tulmelegedés Iéphet fel, ami karosithatja a berendezést.
Az ilyen karokra semmilyen garancia nem vonatkozik. A kandalléban csak egyetlen réteg tlizel6anyag
készithetd.

Az alacsonyabb f(itési teljesitményt csak az lzemanyag mennyiségének csokkentésével prébélja elérni,
és ne a primer levegdellatas megszakitasaval.
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1.5 Tisztitas és karbantartas

A flitési szezon utan a kandallé és a fustgazcsovek gondos tisztitasa javasolt. A flitési teljesitmény
csokkenése szinte mindig a flstelvezetSk erés szennyez6désének a kdvetkezménye. A tisztitashoz ki kell
hlzni a kemencekamra falat. igy az égéstermékek beliilrél, illetve - a filstgazcsé eltavolitdsa utan -
felllrél is tisztithatok. Tisztitas utan ismét teljesen vissza kell tolni.

Figyelem!
Javasoljuk, hogy minden fiitési szezon utan alaposan vizsgalja meg a kandallét.

Ha barmilyen javitasra vagy felljitasra van szikség, kérjuk, id6ben lépjen kapcsolatba a helyi
forgalmazéval, és adja meg berendezése tipusszdmat és sorozatszdmét (ahogyan a tipustablan lathato).

A kilsé feluletek karbantartasa csak a kandallé leh(ilése utan és az elsé izembe helyezést kdvetéen
végezhet§ el. Tisztitdshoz hasznaljon hideg vizet, rendkivili esetben szappant, mosdszert, majd torélje
szérazra. Az els6 haszndlat el6tt tisztitsa meg a ROBAX vizsgalouveget nedves és tiszta ruhéval, majd
tegyen néhany csepp Uvegkeramia tisztitészert az veg mindkét oldalara, és kenje szét konyhai
papirzsebkendével. Lathatatlan filmréteget képez a Robax liveg értékes felliletén. Ez a félia segit tisztan
tartani az Uveget, és megkonnyiti a rendszeres tisztitasi mlveleteket. A ROBAX S enyhén szennyezett
fellletekhez - kereskedelmi forgalomban kaphaté lvegfelllet-tisztitd szer - a kandall6é kbzepesen vagy
er@sen szennyezett Uvegfellleteinek tisztitasara is hasznalhaté. Ennek érdekében permetezzen kis
mennyiségU szert a hideg feluletekre, teritse szét, majd nedves ruhaval mossa le, majd szaritsa meg
tiszta, puha ruhaval. Ha ezeken a fellileteken ragacsos tlizel6anyag-lerakédasok képz&dnek, el6szor
egyszerlen vizkovesitse le 6ket egy lapos szogben tartott keramialapkaparéval, majd tisztitsa meg a
feluleteket a fent leirtak szerint.

A keramia feluletek tisztitdsa a szennyez6dést és a zsirt szappannal és vizzel kell eltavolitani.

A szappank® tisztitasa: a szappankd természetes k6, ezért kisebb szineltérések el6fordulhatnak; Normalis
modon nem szolgalhatnak mindségi kifogas alapjaul! A szappankd szennyez6déstdl és zsirtdl valod
tisztitdsahoz vizzel és szappannal, valamint a kisebb karcolasoktél hasznaljon csiszolépapirt
(szemcseméret 240).

Figyelmeztetés: Semmilyen kérulmények kdzoétt ne hasznaljon szivacsot, suroldszert, agressziv vagy

karcold tisztitészert! Ha a racs eltdomdédott, igy a berendezés nem tudja ellatni a rendeltetését, a racsot
tisztitas céljabdl el kell tavolitani.
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1.6 Lehetséges problémak és megoldasuk

MUikddési probléma
fajtaja

Lehetséges okok

Megoldas

Szagképz6dés

A felvitt megel&z6 lakk
megkdtése.
G6z61g6 olaj marad.

MUkodtesse a kandallét alacsony
flitési fokozaton a hasznalati
utasitas szerint néhany éran
keresztil. Ezutan melegitse fel

néhany 6ran keresztil a maximalis

teljesitmény érdekében.

Tul kicsi flitési teljesitmény

Tul kevés teljesitményt
vélasztottunk
A kémény huzata csekély

A helyiség flitési igényét

vizsgdltassa meg szakértével

A kémény huzata legaldbb

12 Pa, max. rovid ideig 15 Pa.

Ellendrizze kéményének

tomitettségét és azt is, hogy

a tobbi kandallé ajtaja,

amely ugyanabba a

kéménybe vezet, megfelel6en

zarva és tomitett-e.
Gy6z6djon meg arrol,
hogy a kéménytisztité
hézagok megfeleléen
tomitettek.

Tal hosszu és szivargé
flstcsé

Az 6sszes flstcs6

az illesztéseknek jél

tomitettnek és tlizallonak
kell

Szivargas az ajtélvegen

lennitk Ellendrizze a

tomitést, zarja be megfeleléen

Lehetséges, hogy a

szoritéfedelet Gjra
kell cserélni.

az ajtot.

Nedves fa hasznélata.

Csak j6l szaritott fat

hasznaljon.

Teend6k kéménytliz esetén

Kéménytlz keletkezhet a kémény szakszer(tlen tisztitdsa, nem megfeleld tizel6anyag (pl. tul nedves fa)
hasznalata vagy az égé levegé nem megfeleld bedllitasa.
Ilyen esetekben zérja el az égé leveg6t a tliznél, és hivja a tlizoltésagot.

Soha ne prébalja vizzel eloltani a tzet!
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2. Elhelyezés

2.1 El6irasok

A beépitésre és az égéstermék-elvezetd csatlakoztatasara a tlizvédelmi szabalyzat
(Németorszagban FeuVO) kdvetelményei, valamint a helyi épitési el6irdsok érvényesek, mint
példaul a kévetkezé miszaki szabvanyok: DIN 18896, DIN 4705, EN 13384, DIN 18160, EN 1856-2
és EN 15287. A kdlyha megfelel6 m(ikédéséhez a kéménynek, amelyhez a kalyhat csatlakoztatni
kivanja, j6 allapotban kell lennie.

2.2 A telepités helye

A kalyha a kérnyezd helyiségbdl szivja fel az égéshez sziikséges levegét. Gondoskodnia kell
arrél, hogy elegendd leveg6t lehessen beszivni a nem témitett ablakokon és kiilsé ajtékon
keresztil. Ezenkivul biztositania kell, hogy a helyiség térfogat/hételjesitmény aranya legalabb 4
m3/kW névleges hételjesitmény alljon rendelkezésre. Ha a térfogat ennél kisebb, akkor
szell6zényilasokkal biztosithat6 a tovabbi levegbellatas mas helyiségekben (6sszeko6td nyilasok
min. 150 cm?).

2.3 Tavolsagok

Minden éghetd berendezést, butort vagy pl. dekordciés anyagot, amely a kandallé kdzvetlen
kérnyezetében taldlhatd, védeni kell a h6tél.

Berendezés a sugarzénaban

Tartson legaldbb 80 cm (A) tavolsagot a kandallé eliilsé burkolata és az éghet6 berendezések,
butorok vagy pl. dekoraciés anyagok kdzott.

A biztonsagi tdvolsdg 40 cm- re csdkkenthet§ , ha a védendd targy elé hévédét helyezink (B)
(lasd példankat a 2. sz. rajzon).

A sugdrzasi terlleten kivuli berendezés

A kandallo melletti és mogotti falak nem készulhetnek éghetd anyagbdl, és nem takarhatok le
ilyen anyaggal, kivéve, ha az oldalsé tavolsag 80 cm-nél, mogotte pedig 30 cm- nél nagyobb .

A fa és mlanyag butorokhoz hasonléan az oldalakon 80 cm tdvolsagot kell tartani (Iasd 3. kép).

30cm I

A (1111 OI-
F 80cm R
1] 111

kép 2 kégep 3

80 cm

N

|
00000000000

e

R |

0

0

00000000000

Padlé a kandallé el6tt és alatt

Az éghetd anyagokbdl készilt padlékat, mint példaul sz8nyeg, parketta vagy parafa, nem égheté
anyagbdl - példaul keramiabol, k6bdl, Gvegbdl vagy acélbdl - készult pajzs védi a kandallo ala
ugy, hogy az 50 cm- ig kinyuljon. eldl és mellette 30 cm .
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2.4 A kandallé csatlakoztatasa
A kéményhez valé csatlakozasnak legalabb 400°C-ot el kell viselnie.
FIGYELEM:

A kalyha csatlakoztatasa el6tt konzultalni kell a f(itési rendszerek
engedélyezéséért felelSs helyi hatdsaggal!

A csatlakozéelemeknek szildrdan csatlakozniuk kell a tlizhelyhez és
egymashoz, és nem szivaroghatnak. Nem nyulhatnak be a kémény
nyitott atmérdjébe. A kalyha és a kémény kozotti csatlakozdcsonk
atmérdje megegyezik a kalyhan 1évé csécsatlakozéd atmérgjével. A
0,5 m-nél nagyobb vizszintes csatlakozéelemeknek 10 fokos szdgben L
kell a kémény felé emelkednitik. A nem hészigetelt vagy fuggéleges
csovek nem lehetnek hosszabbak 1 méternél. s ]
A tlizvédelmi szabdlyzat (FeuVO) kévetelményei, valamint a helyi
épitési el8irasok, példaul a DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160
és DIN EN 15287 kéményszabvanyok érvényesek.

A csatlakozéelemeket a DIN EN 1856-2 szerint kell vizsgalni. Az X méretnek (tlizveszélyes
szerkezettdl és egyéb anyagoktdl vald tavolsag) a csatlakozdelem gyartéja altal
meghatarozottnak kell lennie.

FIGYELEM:
4 m-nél kisebb funkcionalis magassagu kéményre, vagy tobb 5 m-nél kisebb funkcionalis
magassagu kéményre valo felszerelés nem megengedett. (Lasd: Adatok a
kéményszamitasokhoz / 3. fejezet.) A kalyhdhoz csatlakoztatandé kéményhez legfeljebb
két masik tuzet lehet csatlakoztatni (Németorszag).
Biztonsagi okokbol nem szabad g6zelszivét hasznalni a levegd eltavolitadsara, amikor a
tlzhely hét termel.

= A kandallé 4ltalaban ivvel 0
illeszthet6 a kéményhez. ‘

1 Gyenge kéményhuzat esetén a 'I
kandallét fliggdleges égéstermékcsévon
keresztil kell a kéményhez csatlakoztatni, L
[ ] amely megkonnyiti az elvezetést. C— 1

2.5 Kulsé levegd bedmldényilas

Ehhez a berendezéshez az égési levegd kivilrdl is adagolhaté. Passziv és alacsony
energiafelhasznalasu hazakban megkdnnyiti a beépitést, ha a lakéterek szell§zése
szabalyozott. A csatlakoztatas 125 mm atméréjli csovon keresztill lehetséges. Az
égési leveg® bevezetd csovét a kalyha kozelében elzardcsappal kell felszerelni.
Természetesen a f(ités a helyiség levegdjével is lehetséges - 1asd: 2.2. pont
(Németorszag).
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A kalyhak helyiségleveg6t hasznalnak az égéshez, ezért elengedhetetlen a megfelel
égési levegd ellatas. A beépitési helyiségben a légnyomas nem lehet negativ.

Kérjuk, vegye figyelembe a vonatkozé miszaki szabalyokat/el8irasokat és minden
tovabbi informacidt, amikor készulékét Iégkondicional rendszerekkel (pl.
szell§z6rendszerek, elszivok, pneumatikus szallitdszalagok stb.) kombinalja.
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MODULO 57/180 U

= 284,5

455,5

50,

P147
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b 2 1 25' door width 561 §
ALY Jo=B¥
ky/ R .
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284,5 1] 55 240
MODULO 57/150+180 U
A 284,5
i
o™
3.2 Méret
mélység szélesseg magassag suly suly
Cikksz. (mm) (mm) (mm) brutto netté
(kg) (kg)
G001146151 456 570 1489 170 150
G001146150 456 570 1489 170 150
G001146181 456 570 1789 186 161
G001146180 456 570 1789 186 161

A feltlintetett méretadatok csak tajékoztaté jelleglek! Fenntartjuk a jogot a konstrukcié valtoztatasara,
amennyiben azok javitjdk a mdszaki szinvonalat vagy a minéséget!
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3.3 Adatok

Névleges teljesitmény 6 kW
F(tési teljesitmény (m3)
-kedvez6 -kedvez6tlen 116
-nem kedvez6 69
f(itési koralmények kozétt a 18893/TAB2 47
DIN szabvany szerint Fiistgaz értékek:
tlizel6anyag: Fistgazaram: Fiistgaz fa5,5
hémérséklet: min. g/s 284
nyomas névleges e
teljesitmény mellett: CO (13% O2): 12 Pa
40 mg/m?

1250 mg/m?
Por (13% 02): 0,10 %
Hatékonysag: 80 %
Energiahatékonysagi osztaly At

A kipufogbgaz-értékek altal szolgaltatott 6sszes informacié az EN 13229 szabvanyon alapul, helyhez kotott
laboratériumi kérilmények kozott. Fenntartjuk magunknak a jogot a mUiszaki fejlédéshez és/vagy a min6ség

javuldsdhoz kapcsolédé véltoztatasokra. Nem vallalunk felel6sséget a nyomtatési hibakért és a nyomtatds utan
bekovetkezett valtozasokeért.
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